	热式气体质量流量计用户工况参数调查表
用 户 
资 料 
用户名称 
  
电话 
  
联 系 人 
  
传真 
  
邮 编 
  
手机 
  
地 址 
  
气体 
成分 
名 称 
  
  
  
  
  
  
  
  
分 子 式 
  
  
  
  
  
  
  
  
百 分 比 
  
  
  
  
  
  
  
  
气 体 
流 量 
常用流量，单位 
  
常用温度 ℃ 
  
常用压力MPa 
  
管道内径Φmm 
  
最高温度 ℃ 
  
最高压力MPa 
  
最大流量，单位 
  
最低温度 ℃ 
  
最低压力MPa 
  
常用密度，KG/M3 
  
  
  
  
  
定货 
要求 
供  电 
输出 
连 接 方 式 
防爆 
现 场 显 示 
计量单位 
结构 
法兰 
螺纹 
瞬时流量 
累计流量 
分体 
一体 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
使 
用 
条 
件 
气源类型 
空压机 
气瓶 
气体发生器 
其 他 
有灰尘 
含 油 
含 沙 
气体特征 
  
安装具体 位置 
  
直管段情况 
  
定货 
定货数量 
  
年需要量 
  



